
Lumi LM 103
Współczesna sylwetka, doskonale wyprofilowany kształt 
oparcia oraz kunszt wykonania to niezaprzeczalne zalety 
Lumi. Przekonaj się sam jak Lumi rozświetli, Twoje wnętrze.

LM 103 / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

LM 103 / Dane techniczne
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Mechanizm KOD  

Mechanizm kołyskowy z polerowanego aluminium z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji 
odchylenia oparcia i siedziska 16°) K ●

Amortyzator    

Czarny   ●

Podstawa  KOD  

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 + kółka DEM 22 ●

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na ALU Ø 690 + kółka DEM 23 ○

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SB + kółka DEM 32 ○

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SB + kółka DEM 33 ○

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 700 SBF Flexi**(umożliwiający ruch 3D)+kółka DEM 34 ○

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo Ø700 SBF Flexi** (umożliwiający ruch 3D) + kółka DEM 35 ○

¹ Do wyboru 2 twardości: dla użytkowników do 90 kg(L) i 90-130kg(H). Bazy SBF Flexi dostępne w ofercie od lipca 2020

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podłokietniki  KOD  

Bez podłokietników   ●

Podłokietniki aluminimum polerowane + nakładku TPU P39C ○

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) P22P ○

Podłokietniki malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)+nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23P ○
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Podłokietniki chromowane / malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper) P22C ○

Podłokietniki chromowane / malowane proszkowo - kolor: miedź (Copper)+ nakładka skórzana wg wzornika Bejot P23C ○

Kółka  KOD  

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 DEM ●

Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem DEMA ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65  DEMD ○

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65  z hamulcem DEMAD ○

Kółka uniwersalne, chrom DEMD-C ○

Zagłówek do LM 103 KOD  

Zagłowek tapicerowany skórą (dla produktów wykonanych w tapicerkach z grup cenowych 1-3)   ○
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LM 103 / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość siedziska: wymiar gabarytowy A  

wysokość siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1 B  

regulacja wysokości fotela C  

regulacja wysokości oparcia D  

regulacja wysokości zagłówka E  

szerokość gabarytowa fotela/ ⌀ krzyżaka F  

szerokość siedziska G  

szerokość oparcia H  

szerokość miedzy podłokietnikami I  

regulacja wysokości podłokietników K  

długość oparcia L  

głębokość gabarytowa fotela M 

regulacja głębokości siedziska / długość siedziska N  
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